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Warmepumpen

Druckdatum: 21.07.2026

Datenblatt — Durchlaufheizstab 6 kW

Technisches Datenblatt

Produktbezeichnung

Durchlaufheizstab 6 kW

Einsatzbereich

Erwarmung von Heizungswasser

Heizleistung 6 kw
Nennspannung 400V AC
Frequenz 50 Hz
Anschluss 3~N~PE
Schutzklasse 1

Schutzart P44

Max. Betriebstemperatur 85°C +0/-6K
Max. Betriebsdruck 3 bar

Einbaulage

Vertikal, Horizontal, Heizelement vollstandig bedeckt

Gewindeanschluss

G 1"

Stromaufnahme ca. 8,7 Aje Phase
Absicherung FI-LSB13
Kabelquerschnitt 5x 2,5mm?

Sicherheitshinweise

e Nurim vollstdndig wassergefullten Zustand und vorhandener Zirkulation betreiben
e Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal

Rockenbauer Warmepumpen GmbH

+43 2952 20 250
office@rockenbauer.net

Gerichtsberggasse 4a
A-2020 Hollabrunn
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Einbaulage horizontal
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Kabelguerschnitt Heizstab: HO7VV-F 5 G 2,5mm?2
Kabelquerschnitt Schiitz: HO5VV-F 4 G 1,0mm?2

Absicherung: FI-LS B13
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